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梅州市梅县区雁洋镇阴那山麓

1.梅州灵光寺占地面积2930平方米。

2.坐东向西，寺宇由佛殿、天王殿（山门殿）、罗汉

殿、诸天殿、钟楼、鼓楼、太史馆、半日闲等组成建筑

群。

3.佛殿，面阔三间，进深五间，重檐歇山式。殿前设有

卷棚式木轩通廊，殿顶设有玲珑精致的“斗八藻井”。

以文物本体为边界，东至祖师殿外墙以外2米，西至天

王殿大门外挡土墙以外2米，北至鼓楼外墙以外2米，南

至钟楼外墙以外2米。面积3508平方米。

北

从保护范围外沿起，东至保护范围线以外43米，西至灵

光寺山门保护范围线外8米，北至保护范围线以外61米,

南至保护范围线以外92米。面积42425平方米。
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文物保护范围内按《中华人民共和国文物保护法》及

《中华人民共和国文物保护法实施条例》进行保护与管

理。开展文物保护工程，执行《文物保护工程管理办

法》相关要求。加强人员开展文物本体的巡查及防灾减

灾工作，及时解决文物安全隐患。配备消防安防设施，

防止人为事故的发生。

文物建设控制地带内按《中华人民共和国文物保护法》

及《中华人民共和国文物保护法实施条例》进行保护与

管理，协调相关部门完善对建设控制地带内的保护与利

用工作。
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